
REconversión de infraestructura industrial minera
Centro de investigación y campus universitario de la universidad católica del 

norte, hacia un parque tecnológico y sustentable, codelco chuquicamata

Francisco Vargas Cruz
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Problemática

Una vez terminado el ciclo de vida útil de una minera, ¿qué 
sucede con toda esa infraestructura e intervensiones en 
el paisaje?
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Ley 20.551 regula el cierre de faenas e 
instalaciones mineras

• materializar el concepto de “el que contamina paga”. 
• Impedir la generación de nuevas faenas mineras abando-

nadas.
• mitigar los efectos negativos de la industria.
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Tema
Reconversión de infraestructura industrial minera

Caso
Centro de investigación y parque 
tecnologico/sustentable 

Lugar
codelco chuquicamata
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Lugar
codelco chuquicamata

EX zona urbana + zona industrial Accesos a la zona

Superficies con tortas de relave INfraestructura de interés 
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Referente de Lugar
Duisburg nord landschaftpark

uSOS PROYECTADOS
USOS RECREACIONALES, TURISTICOS 
Y CUCLTURALES

sUPERFICIE
230 HA

dISEÑO
(1989-2002)
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TEMA
rECONVERSIÓN INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL MINERA
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¿qUÉ ES UN ESPESADOR DE RELAVE?
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL MINERA
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ESPESADOR T1
Diámetro: 91.4m
Profundidad lateral: 2.5 m
Profundidad central:7.3 m
Volumen:
Tipo de tracción: Periférica
Año de instalación: 1952
Marca: Dorr-Oliver

ESPESADOR T2
Diámetro: 91.4m
Profundidad lateral: 2.5 m
Profundidad central:7.3 m
Volumen:
Tipo de tracción: Periférica
Año de instalación: 1952
Marca: Dorr-Oliver

ESPESADOR T5
Diámetro: 91.4m
Profundidad lateral: 3.1 m
Profundidad central:5.6 m
Volumen:
Tipo de tracción: Central
Año de instalación: 1967
Marca: Eimco-Weinco

ESPESADOR T6
Diámetro: 91.4m
Profundidad lateral: 3.1 m
Profundidad central:5.6 m
Volumen:
Tipo de tracción: Central
Año de instalación: 1967
Marca: Eimco-Weinco

ESPESADOR T9
Diámetro: 99.1m
Profundidad lateral: 2.7 m
Profundidad central:7.8 m
Volumen:
Tipo de tracción: Periférica
Año de instalación: 1981
Marca: Eimco-Weinco

ESPESADOR T3
Diámetro: 91.4m
Profundidad lateral: 2.5 m
Profundidad central:7.3 m
Volumen:
Tipo de tracción: Periférica
Año de instalación: 1952
Marca: Dorr-Oliver

ESPESADOR T4
Diámetro: 91.4m
Profundidad lateral: 2.5 m
Profundidad central:7.3 m
Volumen:
Tipo de tracción: Periférica
Año de instalación: 1960
Marca: Dorr-Oliver

ESPESADOR T7
Diámetro: 99.1m
Profundidad lateral: 2.7 m
Profundidad central:7.8 m
Volumen:
Tipo de tracción: Central
Año de instalación: 2002
Marca: Eimco-Weinco

ESPESADOR T8
Diámetro: 99.1m
Profundidad lateral: 2.7 m
Profundidad central:7.8 m
Volumen:
Tipo de tracción: Central
Año de instalación: 2002
Marca: Eimco-Weinco

Construcciones 
preexistentes de tipo 

galpón industrial 
hojalatería.

Espesadores de relave, 
construcciones preexis-
tentes de hormigón,-

construidas insitu.

Galpón preexistente 
almacenado de con-
centrado para enviar a 

fundición.

Preexistencias

Vías estructurantes preexistentes Vías Secundarias y de conexión propuestas

Vías preexistentes y propuestas

Dirección del viento

Dirección del viento 
06:00 AM

Dirección del viento 
18:00 PM
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Terminal de buses 
eléctricos

Recintos universitarios y 
de investigación

Industria limpia a partir 
de hidrógeno verde

Recintos de hospedajes
(Hoteles,residenciales,etc)

Zonas recreacionales enfocadas en 
mejoramiento de calidad de vida y 
turismo
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cASO PROGRAMÁTICO ¿Qué uso se le puede dar a la reconver-
sión de un espesador de relave?

cENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPUS UNIVERSITARIO DE HIDRÓGENO 
VERDE
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¿qUÉ ES el hidrógeno verde?
¿para que sirve?
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Programa
1er nivel
• 3 hALL DE ACCESO
• CAFETERÍA
• RESTAURANTE
• BIBLIOTECA
• AUDITORIO
• 2 SALAS DE CONFERENCIA
• TALLER DE TRABAJO H2
• 4 baños (hombre,mujer,universal)

2do nivel
• Acceso auditorio
• 6 Salas de taller
• 12 salas de clases convencionales
• casino
• Sala de conversión de energía
• Sala de electrólisis
• Administración
• Salas de cowork
• Porterías/recepción 
• 4 baños (hombre,mujer,universal)

área 3.974 m2 área 5.126 m2SO
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Estrategias

Mantener el uso del espesador cómo 
almacenador de agua, necesaria para la electrólisis y 
bajar t° al edificio durante el día

Construir de forma perimetral, protegiendo el inte-
rior de remolinos de tierra y rafagas de viento,apro-
vechando la curva del espesador
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Mantener preexistencias (plataforma central + pasa-
rela) , transformandolo en acceso principal y punto 
de encuentro del edificio.

Circulaciones interiores  con forma concéntrica, fa-
cilitando la circulacion de usuarios entre programas, 
siguiendo una lógica similar al espesador en funciona-
miento

Estructura con forma centrífuga, apuntando al cen-
tro del espesador, lo que permite una estructura lim-
pia que al cruzarse con las circulaciones genera espa-
cios programáticos

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



Referente de caso
Apple park- norman foster

uSOS PROYECTADOS
Educacional y comercial

sUPERFICIE
71 HA

Construcción
(2009-2018)
REABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
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